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CADASTRO ARQUITETÔNICO

 
 
 

 
  
Secretaria Extraordinária do Patrimônio Cultural 
Coordenadoria de Proteção e Conservação 
 

Endereço:  RUA CARLOS GOES, 431 Período: -1960--

CATEGORIA ARQUITETÔNICA 
 
Tendência Neo-colonial          Edifício/casa          Art Dèco   
 
 
Proto-moderno                               Moderno       
                                                                        

Fotografia:         

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO 
 
Limite Frontal do lote                     Afastamento Frontal          
 
Afastamento Lateral                        Centro do lote             
 
 

No de PAVIMENTOS: 05 + cobertura 

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: Caracterizado 
 
GRAU DE CONSERVAÇÃO: Médio 

Fotógrafo: Zeca Linhares                                   Data 09/.2004 

DESCRIÇÃO 

As fachadas laterais também apresentam corpos avançados a partir do segundo pavimento. 

O coroamento do edifício é feito por platibanda lisa, revestida de pastilhas vitrificadas. 

Está inserido no grupo de imóveis com características da arquitetura modernista com destaque para os pilotis no térreo. 
 

ELEMENTOS MARCANTES DA ARQUITETURA 

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS 
 
Muro             Marcenaria             Serralharia           Jardim  
 

CORPO 
 
Argamassa             Textura              Pastilha           Azulejaria      
 
Esquadrias               Varandas            Brises            Cobogós   
 
Persianas Copacabana          Frisos           Sulcos        Painel 

COROAMENTO 
 
Frisos                  Sulcos                Beirais             Óculo              Ornatos  
 
 
Platibanda           Telhados             Terraços   

EMBASAMENTO 
 
Rusticagem              Pilotis          Serralharia         Portaria          Óculo  
 

NOTAS: 

Os vãos de janela estão dispostos em pares com molduras em alto relevo de argamassa. A grande maioria das esquadrias

originais - de correr em madeira e encimadas por venezianas fixas foram trocadas pelas de alumínio e vidro. 

É  uma edificação residencial multi-familiar com cinco pavimentos e cobertura recuada. Está implantada em centro de terreno

com afastamento frontal ajardinado. 

O primeiro pavimento (térreo), com garagem e portaria, é constituído pelos pilotis que elevam o primeiro pavimento habitado do

nível do solo.  

A fachada principal, a partir do segundo pavimento, possui avanço com relação ao plano definido pelos pilotis. O revestimento

é feito em pastilhas vitrificadas. 
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