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Secretaria Extraordinária do Patrimônio Cultural 
Coordenadoria de Proteção e Conservação 
 

Endereço:  RUA CARLOS GOES, 469 Período: 1950 

CATEGORIA ARQUITETÔNICA 
 
Tendência Neo-colonial          Edifício/casa          Art Dèco   
 
 
Proto-moderno                               Moderno       
                                                                        

Fotografia:         

                                    

IMPLANTAÇÃO NO LOTE URBANO 
 
Limite Frontal do lote                     Afastamento Frontal          
 
Afastamento Lateral                        Centro do lote             
 
 

No de PAVIMENTOS: 04 + cobertura 

GRAU DE CARACTERIZAÇÃO: Descaract. Recuperável 
 
GRAU DE CONSERVAÇÃO: regular 

Fotógrafo: Zeca Linhares                                   Data : 09/2004 

DESCRIÇÃO 

 
É uma edificação residencial multi-familiar com quatro pavimentos, implantada com afastamento lateral esquerdo e

afastamento frontal ajardinado, protegido por gradil sobre mureta. 
O embasamento da edificação é configurado pelo primeiro pavimento (térreo), que é revestido de blocos irregulares de pedra a

maneira de junta seca. Nele se encontram vãos de janela guarnecidos por esquadrias com venezianas em madeira, fechadas por
cremonas e presas por aldravas na fachada. 

O acesso social é feito através do afastamento lateral esquerdo e é protegido por laje com rasgos de iluminação zenital. 
 

O corpo apresenta avanço do plano da fachada principal a partir do segundo pavimento. À esquerda, é configurado pelas
varandas que, atualmente, encontram-se fechadas por esquadrias de madeira ou de alumínio e vidro. Os guarda-corpos são em
alvenaria revestida de cerâmica.  

À direita o avanço é configurado por faixa vertical com revestimento em pedra, semelhante ao do embasamento. Possui vãos
de janela guarnecidos de esquadrias de madeira do tipo guilhotina. 

 
O coroamento é composto de pestana em concreto e platibanda lisa com revestimento em cerâmica, encimada por gradil em

liga metálica.  
A cobertura é constituída de edícula recuada, coberta por telhado em duas águas. Não estabelece uma relação harmoniosa

em termos de linguagem arquitetônica com o restante da edificação. 
 
O imóvel apresenta influências do protomodernismo, associado ao desenvolvimento do concreto armado e aos avanços dos

sistemas construtivos da época. 

ELEMENTOS MARCANTES DA ARQUITETURA 

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS 
 
Muro             Marcenaria             Serralharia           Jardim  
 

CORPO 
 
Argamassa             Textura              Pastilha           Azulejaria      
 
Esquadrias               Varandas            Brises            Cobogós   
 
Persianas Copacabana          Frisos           Sulcos        Painel 

COROAMENTO 
 
Frisos                  Sulcos                Beirais             Óculo              Ornatos  
 
 
Platibanda           Telhados             Terraços   

EMBASAMENTO 
 
Rusticagem              Pilotis          Serralharia         Portaria          Óculo  
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